
ZHCB-400

ZHCB-500

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ
ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ
ВЕС

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ
ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ
ВЕС

ЦЕНТРАТОР
UMSN-400
 Вес

 Редукционные вкладыши 

 Вес набора вкладышей 

80 кг

160,180,200,225,250,280,315,355

55 кг

НАГРЕВАТЕЛЬ 
PGRN-400
Питание

Мощность

Вес

230 В, 50 Гц

3100 Вт

14 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ 
FRDN-400
Питание

Мощность

Вес

230 В, 50 Гц

1010 Вт

36 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ
PNRN-400
 Вес 14 кг

230 В, 50 Гц

550 Вт

0-100 бар

39 кг

ручное

Питание 

Мощность

Давление 

Вес

Управление

ГИДРОАГРЕГАТ
UHRB-160-400 PLUS

160-400 мм
4700 Вт
240 кг

250-500 мм
5500 Вт
325 кг

НАГРЕВАТЕЛЬ 
PGRN-500
Питание

Мощность

Вес

230 В, 50 Гц

3800 Вт

18 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ
FRDN-500
Питание

Мощность

Вес

230 В, 50 Гц

750 Вт + редуктор

57 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ 
PNRN-500
 Вес 18 кг

ЦЕНТРАТОР 
UMSN-500
 Вес

 Редукционные вкладыши 

 Вес набора вкладышей 

117 кг

250,280,315,355,400,450

70 кг

230 В, 50 Гц

550 Вт

0-160 бар

40 кг

ручное

Питание 

Мощность

Давление 

Вес

Управление

ГИДРОАГРЕГАТ
UHRB-500 PLUS

ZHCB-630
ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ
ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ
ВЕС

355-630 мм
8700 Вт
682 кг

ЦЕНТРАТОР
UMSN-630
 Вес

 Редукционные вкладыши 

 Вес набора вкладышей 

315 кг

355,400,450,500,560

170 кг

400 В, 50 Гц

750 Вт

0-160 бар

50 кг

ручное

Питание 

Мощность

Давление 

Вес

Управление

ГИДРОАГРЕГАТ  
UHRB-PLUS 630-800 PLUS

НАГРЕВАТЕЛЬ
PGEN-630
Питание

Мощность

Вес

400 В, 50 Гц

6800 Вт

33 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ 
FRDN-630
Питание

Мощность

Вес

400 В, 50 Гц

1100 Вт + редуктор

90 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ
PNRN-630
 Вес 62 кг
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